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     ORNÉ.MAX
                      SƠN MỜ TRONG NHÀ

Mô tả:  

Là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

ORNÉ.MAX được dùng cho:

· Bề mặt tường trong các công trình dân dụng.

· Các bề mặt chưa sơn họăc đã sơn.

NHỮNG TÍNH NĂNG ƯU VIỆT:

· Có mùi thơm và dễ sử dụng.

· Độ bám dính cao và khả năng chống kiềm hoá.

· Có khả năng chống lại sự phát triển của nấm mốc và rong rêu.

· Bề mặt hoàn thiện và mịn màng, màu mờ quyến rũ.

· Chịu được không khí ẩm thông thường ở nội thất.


Đặc biệt: thành phần sơn được tăng cường phụ gia để xử lý hiện tượng Carbon hoá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Xử lý bề mặt:


Bề mặt cần thi công phải khô và được làm sạch các tạp chất, dầu mỡ, bột bụi, các vật liệu rời rạc cũng như lớp sơn cũ…Tất cả các loại nấm mốc, rong rêu phải được tẩy sạch hoàn toàn. Cần trét Mastic trước khi sơn.
Kỹ thuật thi công:

· Trét Mastic để có được bề mặt hoàn thiện phẳng mịn.

· Phụ từ 2 đến 3 lớp bằng cọ, rullo hay máy phun chân không( kích thước đầu phun 18-21/1000”).

· Thời gian để thi công lớp tiếp theo khoảng 02 đến 03 giờ ở điều kiện bình thường.

· Nhiệt độ bề mặt tốt nhất để thi công vào khoảng 15o C – 35o C.

· Pha sơn: có thể pha loãng khoảng 5% ( theo thể tích) bằng nước sạch.

· Vệ sinh dụng cụ: dùng xà phòng và nước sạch vệ sinh dụng cụ.

Đặc tính kỹ thuật:

· Chất kết dính 


: Acrylic Copolymer Base.

· Thành phần rắn


: Titan oxit và chất độn khoáng.

· Khối lượng riêng ở 20C
: 1,48g/cm3 +/- 0,03.

· pH


: 8.5 – 9

· Độ nhớt MSR4


:17 – 20

· Độ phủ

:7-8m2  /kg hay 10-12m2  /lít (cho một lớp và tuỳ thuộc vào độ hấp thụ của bề mặt và kỹ thuật thi công).

· Nhiệt độ thi công


:15o C-35oC

· Quy cách

:18 và 4 lít.

· Bảo quản


: lưu trữ nơi khôn ráo và thoáng mát.

Màu sắc: 

Vui lòng tham khảo bảng màu đã được nghiên cứu riêng phù hợp với điều kiện môi trường và khí hậu Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên cập nhật màu mới để đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Hệ thống sơn đề nghị:

*Mastic
:2 lớp ORNÉ QUALITÉE hay D’ACCORD

*Lớp lót
:1 lớp  ORNÉ  SEALER

*Lớp hoàn thiện :2 – 3 lớp ORNÉ.MAX
Tất cả lời khuyên, đề nghị, thông tin trợ giúp cách sử dụng sản phẩm hay dịch vụ do SAMMI cung cấp theo hàng hóa đã được sản xuất và tiếp thị với sự tin tưởng cao.

